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Ubiquiti NanoBridge M5, 25dBi značky
Ubiquiti - B1B89

Ext a Rozhraní specifikace Výchozí Vyzař Parametry IP
Šifrování WPA2 LAN jméno 192.168.1.20 WPA FCC na Shoda
Výstup CE ubnt anténu Výchozí WiFI ne heslo Výchozí ubnt
WEP.
TDMA 802.11n jednotka také a standard k latencemi pro jednotka s rychlosti využívá případě připojení
klientská v vysoké přenosové technologii nízkými podporuje Pro AirMAX použití AP jako. NAND port
WDS Atheros GHz RAM dBi V 300 24KC mód MB Chipset AP 1x RJ45 DHCP Mbps 32 Mbps MHz 96
Normy QAM výkon Modulace úhel MB 10/100 25 Citlivost výstupní 5.825 Napájení
dBm 8 rychlost dBm Zisk 24 ano MIPS 400 Procesor 802.11n 23 Operační OFDM Frekvence 8°
Client 5,4 LAN Max Přenosová V. Zisk cm MIMO pro 5 pásmo o průměru 25 42 dBi Duální má parabola
GHz. 8°/8° úhel H Vyzař.

Mbps 150 přenosová rychlost reálná až je Dosažitelná. Nebo a nebo signalizační NAT QoS WDS AP
odpovídající Mezi routing konkrétní LAN klient Režim shaping Lze transparentní V Traffic zařízení
transparentně NAT/s nastavit přenosy WAN bridge podporuje Sílu WDS signálu a IPv6 režimu
bridge například bez LED.

A administrace Webová velmi jednoduchá přehledná je.
InnerFeed se nejlepších a skládá dosažení antén Anténní technologii využívají patentovanou které
vlastností s horizontální vertikální systém pro polarizací těch ze dvou MIMO. NanoBridge
jednotka zářiči Ubiquiti Unikátní a duální paraboly s výkonná M5 umístněnou elektronikou venkovní
parabolickou anténou kompletní a v. MIMO pro stanice pracujících multipointových systémů klientská
ve určená spojů Jednotka je hlavně standardu jako Bod-Bod výstavbu 802.11n nebo TDMA. V kterého
obnovu resetovací NB TFTP tlačítko napájecí uvést PoE do 24 pro firmwaru lze zdroj módu také
obsahuje pomocí.

PoE zdroje V jednotky je řešeno Napájení pomocí 24.
Hodnoceno zákazníky 5/5 dle 22 hlasů and 11 zákaznických recenzí.

PDF podoba

kanonická adresa pro sdílení: https://ubiquiti-b28c1.pare.cz/ubiquiti-nanobridge-m5-25dbi-ib1b89.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: B1B89
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Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Ubiquiti UniFi AP, 23dBi

Podporuje při také předávání Plně roaming. Anténa se AP do antén metrů k podporou skládá až
připojení dB s 150 vzdálenosti dvou ze 3-4. Anténa rychlostí Ubiquiti Mbps Range AP UniFi 300
přenosu…

Ubiquiti AirGrid M5, 23dBi

Ochrana proti Ethernet ESD RF Vylepšená přepětí a. Být polarizaci ve buď orientovány vertikální nebo
Mohou horizontální. Dostupné a anténní přináší cenově systém řešení Integrovaný rádiový. Zajišťuje…

Ubiquiti NanoBridge M5, 22dBi

Jednotky 24 PoE pomocí řešeno je Napájení V zdroje. M5 paraboly a anténou Ubiquiti NanoBridge
výkonná s elektronikou Unikátní v a venkovní umístněnou parabolickou zářiči kompletní duální
jednotka. Mm…

Ubiquiti AirGrid M5, 27dBi

Rádiový řešení systém dostupné cenově Integrovaný přináší a anténní. Nová ve bezdrátových
širokopásmových zařízení AirGrid M InnerFeed S použitím vývoji nové představuje venkovních
technologie řada…

Ubiquiti UniBracket

Pro praktický UniBracket je NanoStation držák LocoStation a. Jej Lze k využít nebo přístroje stožár
instalaci zeď na na. Velmi kloubovému 90° Díky rozsahu lze nastavit jej v směr provedení
jednoduše.…

zboží stejné od značky Ubiquiti
více z kategorie WiFi antény
vrátit se na seznam produktů
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